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Technický list – Antivibra� ní prvky 
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Izolace stroj�  s cílem zabránit p�enosu vibrací a hluku, se stala jedním z d� le�itých prvk�  moderního 
stavebního in�enýrství. Lehké konstrukce a umíst� ní mechanického za�ízení v horních patrech, 
p�iléhající ke klidné oblasti, zvyšuje po�adavky na izolace proti vibracím. Izolace slou�í v první �ad�  
ke sní�ení ú� inku dynamických sil, které jsou vytvá�eny pohyblivými � ástmi stroje a jsou vnášeny do 
konstrukce. 

Schéma mo�nosti ulo�ení a kotvení jednotlivých zdroj �  hluku 
 

 
 
Izolace proti vibraci tvo�ené ze speciálních prvk�  nebo materiál�  a instalované do cesty p�enosu 
vibrací, znamenají sní�ení po� tu dynamických sil. 
 
Energie je v ur� itém kmito� tovém pásmu pohlcena a p�enesena zp� t. 
Energie tedy není ztlumena s výjimkou malého mno�ství tepla, vzniklého uvnit� (nebo v tlumícím 
materiálu). Pro p�enos energie je nutné, aby se izolátor byl schopen dynamicky deformovat. 
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Ocelová pru�ina, tahový prvek "SD-Z" + MSN-Z   
Vlastnosti. 
- vlastní frekvence 2,9 - 4,9 Hz  
- nosnost: a� 5,7kN  
Tahový prvek pro odd� lení strop�  a st� n, systém „box v boxu“ 
Pou�ití: zav� šení jednotek - klimatiza� ní jednotky, ventilátory, chladi� e, motory  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blockelements "BL"   
Vlastnosti:  
 - nosnost: u t� �kých b�emen - a� 45 kN 
 - vlastní frekvence a� 2,9 Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Studio D - akustika s.r.o. 
U Sirkárny 467/2a, 370 04 � eské Bud� jovice                                                                             FAX:  387202590 ,  MOBIL :  737705636 
E-mail: akustikad@akustikad.com                                                                                                                              Strana 4 (celkem 9) 
www.akustikad.com 
 
 Vysoce tlumící podlo�ka "DSD"  
 - vlastní frekvence 4,9 - 6Hz, hodnota tlumení > 10%  
 - velký rozsah zatí�ení od 0,2 kN a� 50 kN 
 - speciáln�  ur� ený PUR Materiál s vysokým útlumem pro dlouhou �ivotnost aplikace 
 - typické pou�ití pro aktivní izolace: 
                         - kompresory 
                         - chladi� e  
                         - generátory 
                         - � erpadla atd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omezova�  amplitudy:   
Omezení vertikálního sm� ru amplitudy stroj� , motor� , ventilátor�  nebo podobných jednotek 
(v p�ípad�  v� tru, bou�e, …)  
Tento produkt lze p�izp� sobit podle pou�ití. 
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Ocelové díly ur� ené pro roznášecí desky pod jednotky 
- pouze 4 r� zné kusy 
- snadná montá� 
- betoná� p�ímo na míst�  
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P� íklady aplikací: 
 
Pru�né ulo�ení � erpadla na st�eše objektu: 
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Pru�né ulo�ení � erpadla ve strojovn� : 
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Ulo�ení zdroj�  hluku: 
 
Ulo�ení všech zdroj�  hluku pomocí antivibra� ních prvk�  a �elezobetonové desky. Typ antivibra� ních 
prvk�  dle stálého statického zatí�ení a typu zdroje hluku. Tlouš� ka a rozm� ry �elezobetonové desky 
té� dle návrhu. 

 
 

 
Pou�ití pru�ných zav � s� : 
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Detail strojovny s ulo�ením zdroje hluku 
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Detail ulo�ení zdroje hluku v p� ípad�  umíst� ní nad chrán� ným vnit� ním prostorem 
 

 


